
1

Restauración del 
  Mausoleo de Fernando Valdés Salas

2021 - 2023



2 3

La restauración y conservación del mausoleo de D. Fernando 
Valdés, joya del Renacimiento europeo sita en la Colegiata de Salas, 
ha sido fruto de una iniciativa de la Fundación Valdés Salas y patro-
cinada por CMCXXI (Cosmen Menéndez-Castañedo) y FUNDACIÓN 
CAJASTUR con la colaboración del Arzobispado de Oviedo, la 
Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Salas. Estas labores 
que ahora culminan, junio de 2023, ha tenido dos fases comple-
mentarias y secuenciales por su naturaleza.

Concretamente, el objetivo de la primera, desarrollada 
en 2021, fue eliminar las filtraciones de agua y humedades de la 
Colegiata, agentes de alteración responsables del deterioro del 
mausoleo. Esta intervención se hizo siguiendo el proyecto de los 
arquitectos Carlos y Luis Fuentelsaz Franganillo y ejecutado por la 
empresa Trabajos la Salense. Esencialmente, en esta primera fase, 
se rehabilitó la cubierta que presentaba importantes deficiencias, 
se renovaron las canalizaciones de agua y bajantes, se sanearon las 
conducciones de las aguas perimetrales, se rejuntearon e imper-
meabilizaron los paramentos exteriores y se remozó y pintó todo el 
interior del edificio.

En el presente año, 2023, y tras la realización de los perti-
nentes estudios previos que confirman la eficacia de los trabajos 
realizados, se pasó a la segunda fase de restauración en la que se 
trabajó directamente sobre el conjunto escultórico que conforma 
el mausoleo de D. Fernando y las hornacinas de los padres situa-Fotografías
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das en los laterales del altar mayor. Esta segunda fase se realizó 
siguiendo el plan de restauración y conservación propuesto y tam-
bién ejecutado por el restaurador Pablo Klett, y aprobado por el 
Arzobispado de Oviedo y por la Dirección General de Patrimonio 
del Principado de Asturias.

Las pruebas más visibles del deterioro del mausoleo son las 
manchas rojizas y blancas. Desgraciadamente estas manchas no 
son superficiales, sino que reflejan transformaciones moleculares 
de carácter estructural no reversibles. De tal forma que lo más im-
portante que se puede hacer por este monumento renacentista es 
frenar su deterioro, reintegrar los volúmenes y perfiles más degra-
dados para contribuir a la correcta lectura del conjunto y eliminar 
las pátinas de suciedad acumulada durante años.

Atendiendo a este sucinto diagnóstico, los trabajos de 
restauración y conservación se han realizado a diferentes niveles 
Concretamente, en primer lugar, se eliminaron y sustituyeron los 
enlucidos de cemento que rodeaban el mausoleo y se retiraron los 
morteros industriales aplicados sobre las bases de las hornacinas, 
así como las juntas que conforman el despiece de la obra para 
sustituirlos por morteros de cal que facilitan la evacuación de las 
humedades que pudieran aparecer y afectar al alabastro.

En segundo lugar, se reintegraron los volúmenes arquitec-
tónicos seriados más deteriorados y desfigurados por el efecto 
de la humedad o provocados por impactos accidentales para 
devolver una imagen consistente del conjunto, con morteros de 
cal entonados y fácilmente identificables para el ojo experto y, en 
consecuencia, reversibles.

En tercer lugar, y tras la realización de diferentes pruebas 
para garantizar la preservación de la superficie de alabastro, se 
eliminaron las pátinas de suciedad presentes sobre el mausoleo 
y hornacinas. También se eliminaron durante esta fase los restos 
de morteros añadidos en anteriores intervenciones con criterios y 
materiales poco adecuados.

Y, en cuarto lugar, eliminadas las filtraciones en la primera 
fase de intervención, se consideró imprescindible controlar las 
condiciones ambientales en el interior del edificio para evitar la 
condensación de la humedad sobre la superficie del alabastro, 
que se produce de forma recurrente durante momentos puntuales 
en los meses de verano. Para evitar estos procesos de condensa-
ción, se han instalado sendos equipos deshumidificadores que se 
activan automáticamente cuando se superan los niveles humedad 
y temperatura programados.
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Vista del mausoleo a principios de 2021, antes de iniciar los trabajos orien-
tados a la eliminación de las humedades. Como es fácil advertir, la humedad 
que se filtraba verticalmente (desde el nivel de cubierta y capilaridad) y ho-
rizontalmente (fisuras en los paramentos del edificio, pérdida de eficacia del 
rejuntado de mamposterías y aislamientos ineficientes) alcanzaban de lleno al 
mausoleo provocando el deterioro del alabastro. Las muestras más visibles de 
este deterioro son las manchas oscuras y blanquecinas, que se produjeron de 
forma progresiva desde la instalación del mausoleo en la colegiata. Véanse las 
fotos 1 y 2

Desgraciadamente, como ya se ha expuesto, estas manchas que impregnan 
el alabastro no son superficiales, sino que reflejan transformaciones de este 
mineral no reversibles. 

Los trabajos han estado centrados en la conservación del monumento, a par-
tir del conocimiento de los agentes que provocan su alteración y minimizando 
su actividad para frenar el deterioro y preservar esta joya del Renacimiento de 
manera que pueda ser disfrutado y transmitido en las mejores condiciones a 
las generaciones futuras. Se reintegraron los volúmenes mas degradados para 
facilitar la interpretación del conjunto y se eliminaron las pátinas de suciedad 
depositadas sobre la superficie de alabastro.
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La primera fase de la restauración se centró en la eliminación de las hume-
dades del edificio, comenzando por las que tenían su origen en la cubierta.
Véanse las fotos 3-5
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El resultado de la rehabilitación integral de la cubierta se puede contemplar 
en las fotos: 6-9

Re
no

va
ci

ón
 d

e 
la

 c
ub

ie
rt

a

Foto 7Foto 6



PRIMERA FASE: REHABILITACIÓN DE LA COLEGIATA FUNDACIÓN VALDÉS SALAS

14 15

Foto 9Foto 8



PRIMERA FASE: REHABILITACIÓN DE LA COLEGIATA FUNDACIÓN VALDÉS SALAS

16 17

Tras la rehabilitación de la cubierta, se renovaron las canalizaciones de 
agua y las bajantes, se sanearon los registros y las conducciones de las aguas 
perimetrales y se rejuntaron e impermeabilizaron los paramentos verticales 
exteriores.
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En las fotos 10-13 se puede ver el antes y después de la intervención en las ba-
jantes y muros adyacentes.

Foto 11Foto 10
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A pesar de los grandes espesores, pronto se pudo apreciar la eficacia de los 
trabajos realizados tanto en cubierta, como en los paramentos verticales con 
saneado y reposición de juntas
Véanse las fotos: 14-22

Foto 14
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Las humedades interiores también fueron poco apoco desapareciendo, has-
ta permitir el remozado y pintado de todo el interior de la colegiata.
Véanse las fotos: 23-36
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Una vez confirmada la eficacia de los trabajos realizados durante la primera 
fase de intervención, que tanto afectaban a la conservación del conjunto es-
cultórico (mausoleo y hornacinas), se pasó a la segunda fase, 2023, en la que 
se trabajó directamente sobre éste y su entorno más inmediato. En primer 
lugar, se eliminaron los enlucidos de cemento que rodeaban el Mausoleo y 
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los morteros industriales aplicados sobre las bases de las hornacinas, así como 
las juntas que conforman el despiece de la obra para sustituirlos por morteros a 
base de cal que facilitan la evacuación de las humedades que puedan afectar al 
alabastro. 
Véanse las fotos: 37-39

Foto 39Foto 38
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Se reintegraron con morteros de cal entonados, fácilmente identificables a 
corta distancia para el ojo experto, los volúmenes arquitectónicos más dete-
riorados y desfigurados por el efecto de la humedad o las faltas producidas 
por roturas mecánicas que interferían en la contemplación del conjunto es-
cultórico. Ver fotos: 40-42
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Probablemente los trabajos de reintegración volumétrica realizados en la 
hornacina de la madre de D. Fernando, Doña Mencía, sean lo más llamativo 
de la intervención realizada en el conjunto por tratarse del elemento más de-
teriorado. Se pudo recuperar la cornisa que define la base del frontón gracias 
al hallazgo de una de sus piezas originales, la que contiene el símbolo orienta-

do :<, que fue localizada durante la restauración en la biblioteca de la Fundación 
Valdés Salas. Adicionalmente, se incorporó ex novo el escudo desaparecido de 
la familia materna esculpido por el restaurador a partir de un bloque del mismo 
mortero empleado para la reposición del resto de volúmenes. 
Fotografías 43 y 44

Foto 44Foto 43
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A continuación, se presentan las diferentes componentes del conjunto es-
cultórico del Mausoleo antes y después de la restauración, a la izquierda y 
derecha, respectivamente. 
Fotos: 45-60.

Como se puede observar, la diferencia entre ambas imágenes es muy clara. 
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Destacan particularmente la recuperación de las líneas arquitectónicas, la rein-
tegración de todas las juntas de despiece y especialmente la limpieza de la pátina 
de suciedad acumulada a lo largo de los años.

En la hornacina del ático del mausoleo se representa la Fe pisando a la Herejía.
Fotos 45 y 46

Foto 46Foto 45
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A ambos lados de la Fe aparecen cuatro figuras, dos a cada lado, que repre-
sentan las virtudes cardinales. A la izquierda, mirando de frente al monumen-
to, las imágenes que representan la Justicia y la Prudencia.
Fotos 47-48

Foto 48Foto 47
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Y a la derecha de la Fe, las imágenes que representan Templanza y la 
Fortaleza. 
Fotos 49-50

Foto 50Foto 49
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En el cuerpo central del Mausoleo, Se sitúa la hornacina que alberga la 
imagen orante de Don Fernando Valdés Salas junto a tres ayudantes que por-
tan la mitra, el libro y el báculo de obispo (desaparecido) acompañados por 
el relieve que representa  la resurrección. En este conjunto de imágenes que 

define el monumento son especialmente visibles los resultados de la restauración.
Fotos 51-52

Foto 52Foto 51
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A la izquierda de esta hornacina central se representa la Caridad.
Foto: 53-54

Foto 54Foto 53
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Y a la derecha de la hornacina central, la Esperanza. Fotos: 55-56

Foto 55 Foto 56
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A la derecha del Mausoleo y a la izquierda del altar mayor se encuentra 
la hornacina que alberga la imagen de D. Juan Fernández Valdés, padre de  
D. Fernando.
Fotos: 57-58

Foto 57 Foto 58
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A la derecha del altar mayor se encuentra la hornacina de Doña Mencía de 
Valdés, madre del arzobispo.
Fotos: 59-60

Foto 59 Foto 60
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En las fotos 61 y 62 se puede apreciar el cambio en el aspecto del mausoleo. 
A pesar de la espectacularidad de estas dos imágenes que reflejan el estado 
previo y posterior a la restauración, es importante insistir en que el objetivo 
fundamental de la intervención realizada ha sido la preservación del monu-
mento eliminando las filtraciones de humedad para detener su deterioro y, en 

segundo lugar, recuperar sus volúmenes y líneas arquitectónicas, siempre de for-
ma reversible, para facilitar la lectura correcta amen de una profunda limpieza 
que eliminara la pátina de suciedad acumulada. 

En las fotografías 63-65, se presenta el conjunto escultórico una vez restaurado.

Foto 61 Foto 62
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Foto 65Foto 64Foto 63
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